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T.C.
IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI

PASAPORT ISKELESI - KONAK PiER ARASI
KIYI DUZENLEMESI VE KULLANIM ESASLARINA AiT YONETMELIK

BIRINCI BOLUM
Genel Hiikiimler

Amag ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yonetmeligin amaci, Pasaport Iskelesi-Konak Pier arasinda, mevcut parsellerin bina
kitle sinir1 ile meveut rihtim (deniz) arasinda kalan kisminin; kamu yararina dncelik tantyan bir anlayisla,
[zmirlilerin denizle iliskisini giiglendirmek, kiymnin gorsel ve mekansal kalitesini arttirmak ve kente yeniden
kazandirmak amaciyla bolgenin kullanimina iliskin esaslar: belirlemektir.

(2) Bu Yonetmelik, Pasaport Iskelesi-Konak Pier arasindaki mevcut parsellerin bina kitle smir1 ile
mevcut rihtim (deniz) arasinda kalan alandaki yaya yolu, bisiklet yolu tasit yolu ve tretuvar ile her tiirlii mekan
diizenlemesi ve alanin kullanimina iliskin tanim ve esaslar1 kapsamaktadir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yonetmelik, 23.07.2004 tarihli ve 5216 sayili Biiyiiksehir Belediyesi Kanunu’nun
7. maddesinin 1. fikrasinin (g) bendi, 13.07.2005 tarihli ve 5393 sayili Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin
1. fikrasinin (b) bendi ile 51. maddesi, 29.05.1981 tarihli ve 2464 sayih Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52.
maddesi ve 03.06.2021 tarihli ve 31500 sayili Izmir Biiyiiksehir Belediyesi Imar Yonetmeligi hiikiimlerine
dayanilarak hazirlanmigtr.

Tanimlar

MADDE 3- (1) Bu Yonetmelikte gegen;

a) Biiyiiksehir Belediyesi: [zmir Biiyiiksehir Belediyesini,

b) Belediyesi: Konak Belediyesini,

¢) Proje: Izmir 1 Numaral Kiiltiir Varliklarin1 Koruma Kurulunun 20.01.1994 tarih, 4840 sayil1 karari
ile onaylanan Izmlr/Konak/Pasaport Tarihi Sit Alan1 Kapsaminda Atatiirk Caddesi'nin Pasaport Iskelesi ile
Konak Pier arasinda kalan, Izmir 1 Numarali Kiiltiir Varliklarin1 Koruma Bélge Kurulunun 29.03.2013 tarih,
1171 karari ile onaylanan, yaya yolu-bisiklet yolu-tasit yolu-tretuvar diizenlemeleri ile alanin ihtiyaglarina
yonelik kentsel mobilya ve donatilarina iligkin diizenlemeleri igeren projeyi,

¢) Proje Alani: Atatiirk Caddesi’nin; Pasaport Iskelesi-Konak Pier arasinda kalan ve mevcut parsel
cepheleri ile deniz arasinda dért boliim olarak planlanan kismini,

d) Isletme: Proje alaninda yeme-igme hizmeti sunan isyerlerini,

e) Isletmec1 Proje alaninda bulunan ve yeme-igme hizmeti sunan ticari igletmelerin sahiplerini,

f) Zabita: Izmir Biiyiiksehir Belediyesi Zabita Dairesi Bagskanligin,

g) Kentsel Tasarim ve Kent Estetigi Sube Miidiirliigii: Izmir Bilyiiksehir Belediyesi Etiid ve Projeler
Dairesi Baskanlig1 Kentsel Tasarim ve Kent Estetigi Sube Miidiirliigiinii ifade eder.

IKINCI BOLUM
Ozel Hiikiimler

Proje alanindaki boliimlerin ozellikleri

MADDE 4- Diizenleme projesinde yer alan boliimlerin (EK -1, EK-2) 6zellikleri sunlardir:

(1) Birinci Boliim (Tretuvar): Mevcut parsellerin bina kitle sinirindan, tasit yoluna kadar kaldirim
(tretuvar) olarak diizenlenmis, genisligi degisken ve bir boliimii igletmelerin gegici kullanimina izin verilebilen
kisimdur. Projedeki diizenlenme amacina uygun olarak Biiyiiksehir Belediyesi tarafindan yapilan, yaptirilan ya
da izin verilen donanimlar bulunur. Bu béliimde, Imar Kanunu’nun 5. maddesindeki "yap1" tanimina girecek
higbir tesis yapilamaz.
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a) Isletmeler, bu boliime cephesi olan yapilarin giris—ikisini ve yola kadar olan koridoru hi¢bir sekilde
kapatamaz ve engelleyemezler. Bina smirindan itibaren 1,20 metrelik koridor yayalarin kullanimina ait olup
isletmeler tarafindan kullanilamaz. Yaya koridorunda yayalarin gegisini gii¢lestirecek kalict ya da gegici, higbir
engel bulunamaz; sabit veya gecici binaya monteli pergola, sacak, tente yapilamaz.

b) Yonetmeligin yiiriirliige girmesinden once pastane, kahvehane, lokanta vb. yeme-igme hizmeti
amaciyla kullanilmayan parseller, zaman i¢inde bu ydnde bir doniisiime ugradiginda ve bu boliimii kullanmay:
talep ettiginde konu, Kentsel Tasarim ve Kent Estetigi Sube Miidiirliigii tarafindan degerlendirilecektir.

(2) Ikinci Béliim (Tasit Yolu): Birinci boliimden sonra gelen, kaldirim ¢izgisinden baslayarak, bisiklet
yolu bariyerlerine kadar, yaklasik 4,00 metre genisligindeki tasit yolunu ve bu yol iizerinde projelendirilmis
otopark ceplerini kapsayan kisimdir.

a) Ikinci boliimde; kaldirim (tretuvar) sinirindan baglayan yaklasik 4,00 metre genisligindeki "dogal tas"
kaplama tagit yolu ile otopark ceplerinin yer aldigi (UKOME'nin 13.02.2013 tarih, 385 sayili karar1) béliimde
trafik diizeni, hiz, park etme, bekleme ve isletmelerin ikmal igleri ile ilgili konular UKOME tarafindan
belirlenir.

(3) Ugiincii Bslim (Bisiklet Yolu): Tasit yolu ile ayni kotta tanzim edilmis, zemin ve bariyerleri ile tagit
yolundan ayrilan 2,00 metre genisligindeki bisiklet yolu i¢in ayrilan kisimdir. Bisiklet yolunun siiriis
giivenliginin saglanmasi i¢in yolun zemin kaplamasi, yoldaki isaretlemeler ve yoldaki mazgallarin yonii ilgili
standartlara uygun olarak yapilacaktir.

(4) Dérdiincti Bolim (Promenad): Aslina ve projesine uygun zemin kaplamasi ile diizenlenmis, deniz
kenarindaki yiirityiis yoludur. Bu bdliim, projesine uygun olarak yalnizca yayalarin kullanimina agiktir ve
baska amagla isgal edilemez, kullanilamaz. Sadece Biiyiiksehir Belediyesi tarafindan yapilan, yaptirilan
donanimlar bulunur.

Birinci boliimiin kullaniminda uyulacak esaslar

MADDE 5- (1) Birinci béliime cephesi olan lokanta, pastane, kahvehane gibi yeme-igme hizmeti sunan
isletmeler, birinci boliimiin projede belirlenen kismini, gegici olarak servis vermek amaciyla kullanabilirler.
Bu Yonetmelikte tarif edilen nitelikleri tastyan isletmelerin talepleri, 2464 sayili Kanun’un Ikinci Boliimiinde
yer alan 52. vd. maddeleri kapsaminda degerlendirilir ve uygun bulunmasi halinde gegici kullanim izni verilir.
Ancak, isyerlerinin bu béliime cephesi olmasi, Bityiiksehir Belediyesine izin verme zorunlulugu yiiklemez,
verilmis iznin iptalini engellemez.

a) Birinci boliimde higbir sekilde sicak ya da soguk yiyecek ve igecek iiretimi yapilamaz, sergilenemez,
depolanamaz.

b) Birinci boliimdeki gegici kullanim alaninda izin verilen isletme donanimlari disinda servis malzemesi,
dolaby, alkollii-alkolsiiz igecek sifonu veya kasasi, pasta - dondurma dolabi, buzdolaby, iiriin sergileme iinitesi
vb. kalic1 veya gecici herhangi bir nesne kullanilamaz / bulundurulamaz.

c) Isletmeler, kendilerine tahsis edilen alanda baz istasyonu kuramaz ve kurulmasina izin veremez.

¢) Vitrini bulunan isletmelerin 6nii yayalarin dolasimini engellemeyecek sekilde diizenlenecektir.

d) Isletmeler, kendilerine ayrilan yerin ve cevresinin temizliginden, varsa bitkilerin bakimindan
sorumludur.

e) Isletmeler, kendilerine tahsis edilen alanda ve gevresinde nargile hazirlayamaz, mangal yakamaz.

f) Birinci béliimde canli miizik ve elektronik cihaz ile miizik dahil higbir ses yayini yapilamaz, giiriiltiiye
ve rahatsizliga yol agacak higbir etkinlikte bulunulamaz.

g) Isletmeler, dis mekandaki gegici kullanim alam sinirlar1 disma ve yayanin yiiriidiigii yerlere gegici
kullanim i¢in bile olsa reklam ya da tanitim panosu, ticari levha, fiyat listesi, siisleme amagh ¢igek, bitki,
dekorasyon, sergi ve satis elemanlari vb. hi¢bir unsur koyamaz.

g) Isletmeler kamusal alandaki kentsel mobilya ve donanimlara (yangin musluklari, telefon kuliibeleri,
aydinlatma direkleri, ¢i¢eklik ve oturma elemanlar: gibi) zarar vermeyecek, kapatmayacak, etrafinda uygun
erisim ve algilama mesafesi birakacaktir.

h) Bu sorumluluklar1 yerine getirmeyenler ve alani yonetmelik hiikiimlerine uygun kullanmayanlar
hakkinda Bityiiksehir Belediyesi Zabita Ekipleri tarafindan gerekli yaptirimlar uygulanir.

Birinci boliimde kullamlacak donanimlarin 6zellikleri

MADDE 6- (1) Isletmeler, kullanacaklari her tiirlii isletme donanimu (golgelik, simirlama elemant, stor,



~~:<::s:,5.:‘/3:05 2023 qlin v

sayiirkarar ile ofanc:

masa, sandalye vb.) konusunda bu yonetmelikte belirlenmis ilke ve kurallara kesinlikle uymak zorundadirlar.

(2) Gegici Kullanim alani:

a) Birinci boliime cephesi olan zemindeki isletmeler, belirlenen alani izin almak ve yénetmelik
esaslarina uygun olmak kosuluyla gegici olarak kullanabilirler.

b) Isletmeler, projesinde tarif edilen kendi gegici kullanim alanlarinin disina higbir sekilde cikamazlar.

c) Isletmeler, izin verilen unsurlar diginda gegici kullanim alaninda reklam, ticari levha, siisleme amagl
saks1, dekorasyon elemani gibi higbir nesne kullanamazlar.

¢) Isletmeler birinci bolimdeki 1,20 metre genisligindeki yaya yolunu ve bu béliime cephesi olan
binalarin girislerini kalic1 veya gegici herhangi bir elemanla kapatamazlar ve kesinlikle kullanamazlar.
Binalarin yola erisimi i¢in giris genisliginde bir koridor yola kadar birakilir ve bu koridor higbir sekilde
kapatilamaz.

d) Isletmeler gegici kullamim alanlarinda herhangi bir déseme (tretuvar kotundan yiiksek zemin,
platform, ahsap déseme, hali, vb.) uygulamasi yapamaz, farkli zemin kaplamasi kullanamaz.

e) Proje alaninda proje biitiinliigii icinde tasarimi yapilmis olan gdlgelikler, aydinlatma elemanlari,
telefon kuliibesi, ¢op kutusu, ¢igeklik, reklam tanitim panosu gibi kentsel mobilya niteligindeki donanimlar
diginda ayn1 amaca yonelik kalici veya gegici nesneler kullanilamaz. Kullanildig: takdirde kaldirilir/kaldirtilir,

f) Proje alaninda mevcut ve proje kapsaminda dikilecek agaglar ve bitkiler disinda herhangi bir
agac/bitki kullanilamaz.

g) Tarihi yapilarda yapr mimarisine uygun 6zenli ve uyumlu isletme donanimlari ilgili birimlerin
goriisleri alinarak segilecektir.

g) Isletmeler yonetmelikte belirlenen ve izin verilen hususlar disinda kullanim alan icinde ve diginda
tadilat, degisiklik, eklenti yapamazlar. (EK-2)

(3) Golgelik:

a) Birinci boliimii gegici servis alani olarak kullanmasina izin verilen isletmeler; bu bliimde izin verilen
gegici kullanim alan sinirlarini gegmeyecek sekilde, bina cephesine monte edilmeden ve Yonetmelik ekinde
yer alan detay projesine uygun olarak gélgelik yapabilirler.

b) Biiyiiksehir Belediyesi tarafindan yapilmis golgeliklerin kullanimi sirasinda olusan tiim zararlardan,
yeni yapilan gdlgeliklerin imalatinda ve kullamminda olusabilecek tiim hususlardan isletme sorumludur. (EK-
8 Taahhiitname)

c) llgili yénetmelik ve standartlar dogrultusunda miihendislik proje ve raporlar1 hazirlanacaktir.

¢) Golgelik yapimi veya yenilenmesi gerektiginde izin alinmasi ve projesine uygun olarak yerinde imal
edilmesi gerekmektedir. Projesine uygun olmayan golgelikler kaldirilir.

d) Golgelik iizerinde Biiyiiksehir Belediyesi tarafindan izin verilmis tanitim unsurlar1 disinda herhangi
bir tanitim, reklam, grafik, resim, ¢igeklik vb. unsur bulundurulamaz, alinlik, konsol vb. yapilamaz.

e) Golgelik lizerinde yonetmelikte belirlenen ve izin verilenler diginda ek herhangi bir stor, naylon, PVC
esaslt malzeme kullanilamaz.

f) Golgeligin su gideri zemine kadar indirilmeli, servis alaninda oturanlar ile gelip gecenleri rahatsiz
etmeyecek ve gorsel olumsuzluk yaratmayacak sekilde diizenlenmelidir.

g) Golgelik metal profilleri mevcut golgeliklerle ayn1 olacak sekilde gri (RAL 7047) renk ile boyanmis
olmalidir.

g) Golgelik iizerinde gorsel kirlilik ve giivenlik riski yaratacak sekilde agikta kablo vb. donanim alamaz.

h) Gélgelik iizerinde kullanilan aydinlatma 3000-4000 Kelvin renk sicakliginda olacaktir. Farkli renk
kullanilmayacaktur.

1) Biitiin metal aksama koruma topraklamasi yapilacaktir.

i) Golgelik tizerinde kullanilacak elektrik ve mekanik sistemler igin gegici kullanim alaninda yapilacak
elektrik panosu IP65 koruma smifinda olacaktir. Gegici kullanim alaninda kullanilacak prizler dis mekan
kullanimina uygun, kapakli tip olacaktir.

J) Elektrik tesisatlar1 tamamlandiktan sonra elektrik miithendisi onayli muayene uygunluk belgesi ve
topraklama raporu alinacak, Biiyiiksehir Belediyesine teslim edilecektir.

k) Bu alanda miistakil ayakli 1sitic1 veya tenteye monte isitici (elektrikli veya dogalgazl) kullanilabilir.
Bunlar yangin riski yaratmayacak sekilde diizenlenecektir.

1) Bu boliimde kullanilan her tiirlii enerji iletim hatlari, projesine uygun olarak ilgili kurumlara

3
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onaylatilacaktir (Gediz A.$., Izmirgaz). Alanda kullanilan enerji hatlar ile ilgili sorumluluk onaylayan kurum
ile yapan igletmeciye aittir.

m) Golgelik ve enerji iletim hatlar1 konusunda zemine yapilacak miidahale dncesinde Biiyiiksehir
Belediyesinin ilgili biriminden (AYKOME) izin alinacaktir.

n) Yeni Golgelik Yapilmasi: Yonetmeligin yiiriirliige girmesinden dnce pastane, kahvehane, lokanta vb.
yeme-igme hizmeti amaciyla kullanilmayan parsellerde bulunan, zaman iginde bu ydnde bir doniisiime
ugrayan ve birinci boliimii kullanmak isteyen isletmeler;

1) Madde 7 kapsaminda kullanim izni i¢in bagvuruda bulunur,

2) Yonetmelik eki detay projesine uygun olarak hazirlanan golgelik projesinin Kentsel Tasarim ve Kent
Estetigi Sube Midiirligii tarafindan uygun bulunmasi durumunda isletmeye ait sunum dosyasi, Proje
kapsaminda degerlendirilmek iizere, Izmir 1 Numarali Kiiltiir Varliklarini Koruma Bolge Kurulu’na gonderilir.

(3) Izmir 1 Numaral Kiiltiir Varliklarini Koruma Bolge Kurulu tarafindan glgelik kullanimi uygun
bulunan is yeri projesine uygun imalat yapabilir.

(4) Golgeligin yenilenmesi gerektigi durumlarda; Madde 7 kapsaminda izin alinmasi ve projesine uygun
olarak yerinde imal edilmesi gerekmektedir. (EK-3)

(4) Sinirlama elemani (seperatér):

a) Isletmeler igyeri cephelerine bakan kisimlari harig kullanim alanini sinirlayan 3 taraf icin seperator
kullanabilirler.

b) Cam seperatérler en az 10mm kalinliginda mikali camdan, renksiz solid polikarbondan veya temperli
camdan imal edilecektir.

c) Cam seperatorler seffaf veya renksiz buzlu cam goriintiisiinde olacak, buzlu cam gériintiisii buzlama
islemiyle veya kumlu folyo uygulamasiyla elde edilecektir. Kumlu folyo uygulamasi camin i¢ yiizeyine
yapilacaktir.

¢) Isletmenin kurumsal logosu seffaf cam seperator iizerine "logo pozitif" olarak; renksiz buzlu cam
goriintiisiindeki seperator iizerine "logo negatif" olarak uygulanmalidir. Seperatdr iizerine renkli grafik
uygulama kesinlikle yapilamaz.

d) Cam seperator lizerine kurumsal logonun uygulanmasi, 60 cm genisliginde 25 cm yiiksekliginde
dikdortgen alan igine sifacak sekilde olacaktir. Logolar seperatoriin iist kaydindan en az 5 cm asagida olacak
sekilde yerlestirilmelidir.

e) Cam seperatérler, mevcut kaldirim kotundan itibaren iist kotu en fazla 100 cm olacak sekilde ankre
edilecektir.

f) Bitigik nizam isletmelerin arasinda tek sira cam seperatér uygulanacaktir. Bu seperatérlerin iizerinde
herhangi bir grafik uygulama olmayacaktir.

g) Seperatorlere ait tiim teknik bilgiler yonetmelik ekinde yer almakta olup, bunun disinda bir sinir
elemani kullanilamaz. (EK-4)

(5) Stor:

a) Golgelik iizerine, is yerine bakan cephe haricindeki ii¢ tarafa fermuarli stor perde yapilabilir.

b) Fermuarli stor perde dis mekan kullanimia uygun, polyester iplik dokumadan imal teknolojik tekstil
malzemesi delikli membran (sun screen) olmalidir.

c) Delikli membran malzemenin 151k gegirgenligi en az %12 - en fazla %45 olmahdir.

¢) Atese dayanikliligi DIN 4102'ye gore B1 sinifi olmal, alev yiiriimez 6zelligi bulunmalidir.

d) Delikli membran rengi gri, krem, bej renk skalasindan segilmelidir.

e) Isletmenin kurumsal logosu-ismi kurumsal renklerde veya tek renk olarak ultra viyole bask ile delikli
membran perde iizerine uygulanabilir. Stor perde iizerine uygulanacak kurumsal logo-isim en fazla 30 cm
yiiksekliginde olmali, yan dikmelere sag-soldan en fazla 50 cm yaklasacak sekilde her bir modiiliiniin orta
hattina bir adet yerlestirilmelidir. Kurumsal logo-isim etek ¢itasindan 10 cm yiiksege yerlestirilmelidir.

f) Fermuarli stor perde sistemini olusturan stor kutusu, yan dikmeler ve etek ¢itasi aliiminyum
malzemeden imal olmali ve elektrostatik toz boya ile antrasit (RAL 7016) veya gri (RAL 7047) renk boyanmis
olmalidir.

g) Stor perde etek ¢itasi ve yan dikmeleri en fazla 7 cm genisliginde olmalidir. Iki fermuarli stor perde
sistemi yan yana geldiginde olusan dikme genisligi en fazla 14 cm olmalidir.

g) Fermuarli stor perde sisteminin metal profiller ile zemine ve mevcut golgelik sistemine baglanmas:

4
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gerektigi durumlarda metal profillerin ankraji mevcut zemin kaplamasina zarar vermeyecek sekilde gizli
yapilmalidir. Metal profiller, stor perde sistemi metal aksami ile aynt RAL kodu ile boyanmis olmalidir.

h) Sun screen stor perde sistemi zeminden 100 cm yiikseklige kadar indirilebilir. Dolayisiyla yan
dikmeler igine yerlestirilen fermuar sistemi stor perde agik durumdayken seperatorlere carpmayacak sekilde
zeminden 100 cm yiikseklikte bitmelidir. (EK-5)

(6) Masa ve Sandalyeler:

a) Gorsel biitlinligiin saglanmasi igin tiim isletmeler ahsap veya metal nitelikli masa ve sandalyeler
kullanabilir; desenli, agir1 renkli, motifli mobilyalar kullanamazlar.

b) Isletmeler sira seklinde blok oturma elemanlarini kesinlikle kullanamazlar.

¢) Masa-sandalye iistleri kilim, hal1 vb. alev alict malzeme ile 6rtiillemez, kaplanamaz.

¢) Masa ve sandalyelerin agik alan kullanimina uygun, ugmayacak veya herhangi bir kazaya sebebiyet
vermeyecek dayanimda olmasi ve gece saklanma ve depolanma kosullarina (kolay katlanabilir, istiflenebilir
vb.) gore segilmesi gerekmektedir.

(7) Vitrin:

a) Vitrin, i§ yeri cephe genisligini ve kitle hattin1 asamaz. Higbir sekilde kamuya ait alana ¢ikma
yapamaz.

b) D1s mekan kullanim ihtiyaci olmayan isletmelerin vitrin haklar1 komsulari tarafindan engellenemez.

(8) Servis dolabi:

a) Isletmeler gegici kullanim alanlari iginde kalmak, engelli rampasi ve gevresinde birakilmasi gereken
hareket alani sinirlarini isgal etmemek, dolagim alaninda engel olugturmamak ve estetik biitiinliigii bozmamak
kosulu ile birinci boliime bakan cephede konumlandirilacak sekilde bir adet servis dolabi kullanabilirler.

b) Servis dolab1 (EK-6)’da belirtilen 6zelliklerde olacaktir.

(9) Aydinlatma Donanimlari:

a) Isletmeler, proje alaninda Biiyiiksehir Belediyesi tarafindan yapilmis genel aydinlatmaya higbir
bigimde eklenti yapamazlar.

b) Yeni golgelik yapilmasi durumunda, aydinlatma unsurlart mevcut golgeliklerdeki aydinlatmalara
uygun olarak projelendirilecek, projesine uygun olarak diizenlenecektir.

(10) Tanitum unsurlart:

a) Bu Yonetmeligin uygulanacag alandaki tanitim unsurlari ve tabelalarin tiimiinde Izmir Biiyiiksehir
Belediyesi Ilan, Reklam ve Tanitim Yénetmeligi hiikiimlerine uyulacak ve izin alinacaktr.

b) Isyeri tamitim1 diginda, gida ve igecek firmalari ile ticari olan ya da olmayan kuruluslarin reklam
amagcli yazi, sembol ve tabelalar1 konulamaz.

c) Tabelalarin giivenli bir sekilde yapilmasindan ve takilmasindan, tabelayi yapan ve yaptiran
sorumludur.

¢) Isletmeler, is yeri cephesine 60x120 cm boyutlarinda menii/fiyat listesi panosu asabilir.

Birinci boliimiin kullanim izni

MADDE 7- (1) Birinci béliimii kullanmak isteyen isletmeler asagida agiklanan adimlari izleyeceklerdir:

a) Isletme, istenen belgeler ve sunum dosyas: ile Konak Belediyesine basvuru yapar. (Bagvuru sirasinda
Konak Belediyesi tarafindan istenecek belgeler ve sunum dosyas igerigi EK-7'de agiklanmaktadir.)

b) Konak Belediyesi tiim belgeleri inceler, eksik evrak var ise tamamlatir. On degerlendirme sonrasinda
yerinde inceleme yapar, gegici kullanim alan1 sinirlarini yonetmelik esaslarina gore belirler. Gegici kullanim
alammin krokisini hazirlar, fotograflarini geker. Isgal harci alinabilmesine yonelik uygunluk goriisiinii, alanin
krokisi ve isletme donanimlarina dair istenen dosyay: eksiksiz olarak Kentsel Tasarim ve Kent Estetigi Sube
Miidiirliigiine gonderir.

c) Kentsel Tasarim ve Kent Estetigi Sube Miidiirliigii gecici kullanim alaninin yerlesim krokisi ve sunum
dosyasini inceler.

1) Isletmenin onerisi yonetmelige uygun ise; Kentsel Tasarim ve Kent Estetigi Sube Miudiirliigii
goriisiinil, isletme tarafindan imzalanan taahhiitname (EK-8) ve mimari projeler ile birlikte Konak Belediyesi
ile Biiyiiksehir Belediyesi Zabita Dairesi Bagkanligina bildirir. Konak Belediyesi isgal harcinin tahsiline iligkin
islemleri tamamlar.

2) Onerilen Proje yonetmelik esaslarina uygun degil ise; isletme yeni Oneri yapar. Proje Onerisi
onaylanincaya kadar isletme gegici kullanim alaninda herhangi bir donanim yapamaz, mevcut donanimlari
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